
 

 

Szalagfüggöny elrendezési módok 
 
 
 
 
 
 
 
Abban az esetben ha két darab karnis egymás végébe kerül, az 1-es és 2-es elrendezésnél 
az  „ÁTLAPOLÁST” ajánljuk, amikor a lamellák túlnyúlnak a karnison, és a lamellák 
találkozásánál a lamellák között nem lesz rés. 
 
Karnis: 3 centiméter magas 
Távtartó: műanyag 
 
Karnis színe: Alaphelyzetben fehér. Kívánságra tetszőleges RAL  színre festhető, 
                       de a műanyag alkatrészek és a zsinórzat ebben az esetben is fehér. 
 
Lamella beszállítók: TECHNOPLAST (Olaszország) 
                                     STIN (Csehország) 
                                    
Lamella típusok: Részletesen a szalagfüggöny árjegyzékben találhatók. 
 
Lamella szélesség: 127 mm, 89 mm és 63 mm 
 
Különleges műszaki megoldások: ferde karnis 
 
Szalagfüggöny árak: Az árjegyzék menüpont alatt találhatók, amelyek „partnerkóddal”  
                                      érhetők el.                             
 
Szalagfüggöny többlet árak:   89 milliméteres és 63 milliméteres lamella szélesség 
                                                      fehértől eltérő karnis szín 
                                                      ferde karnis    
                                                      konzolok 
 
Szalagfüggöny karnis alkatrészek, szalagfüggöny lamellák: 
A NIKO SOLAR 2000 Kft. szalagfüggöny karnis alkatrészeket és folyóméterben szalagfüggöny 
lamellát is értékesít.  

 

                SZALAGFÜGGÖNY FELMÉRÉSE 


